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SCAN loftsarmatur E27 med buet skærm

Loftsarmatur i et enkelt og elegant design, som giver et blødt nedadrettet
lys. Der er utroligt mange kombinationsmuligheder, da armaturet leveres i
forskellige materialer med forskellige overflader samt skærmvarianter.
SCAN loftsarmaturet er anvendelig til mange formål - fx som et enkelt
armatur, som et 'lysende loft' eller som er stjernehimmel. Derudover kan
loftsarmaturerne også indgå i en specialdesignet belysning. Udførelser fås
til montering på loftsdåse, i strømskinne eller som væglampe.

Materiale og overflade: Lakeret messing - blankpoleret eller matslebet.
Aluminium - blankpoleret, matslebet eller hvidlakeret (RAL 9010).
Skærmvarianter: Akryl - klart eller sandblæst. Messing - poleret eller
matslebet. Aluminium - poleret eller eloxeret. Opal Acryl.
Dimension: Skærm: ø15 cm.
Bestykning: Fatning/sokkel: E27. Wattage: Max 60 W. 230 V
Isolationsklasse: I.
Kapslingsklasse: IP20.
Godkendelse: CE-mærkning.
Bemærkninger: Monteres direkte på PL-installationsdåse.
Design: Okholm Lighting.
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